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s il Indicatore di livello a vista
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- é » Specola trasparente in poliammide
§ N | % che non si altera alle alte e basse temperature.
= E > Evitare il contatto con alcool e e solventi.
» Versione speciale:
con vetro Pyrex per alte temperature.
> serﬁglris:]ao r(]:on dado di fissaggio (AWERTENZE - STAMPA)
filettato. | tipi contrassegnati con * sono extra tabella.
TLANTM  1MTLN10A 14x1,5 8 7 10 17
TLA2M  1MTLA20A 16x1,5 9 7 13 22
TLA3M  1MTLA30A 18x1,5 9 7 13 22
TLA4M  1MTLA40A 20x1,5 10 7 16 24
TLASM  1MTLA50A 22x1,5 10 9 16 27
TLA6M  1MTLAGOA 24x1,5% 11 9 16 30
R e TLA7M  1MTLA70A 24 x2 11 9 16 30
TLASM  1MTLA8OA 25x1,5% 11 9 21 32
TLA9M  1MTLAQ0A 27x15% 11 9 21 32
TLANIG _ 1GTLNTOA a” 8 7 10 17 TLA1OM  1MTLA91A  30x1,5% 11 9 21 36
TLA2G _ 1GTLA20A 38" 9 718 22 TLA11M  1MTLA92A  30x2 11 9 21 36
TLA3G 1GTLA30A 1/2" 10 9 16 27 TLA12M 1MTLA93A 33x1,5* 14 10 27 40
TLA4G 1GTLA40A 3/4” 11 9 21 32 TLA13M 1MTLA94A 33x2 14 10 27 40
TLAS5G 1GTLA50A 17 14 10 27 40 TLA14M  1MTLA95A 35x15% 14 10 27 40
TLAGG 1GTLAGOA 1714 15 10 37 50 TLA15M  1MTLA96A 40x1,5* 12 10 37 50
TLA7G 1GTLA70A 1"1/2 15 10 40 55 TLA16M  1MTLA97A 42x3 15 10 37 50
TLASG 1GTLASOA 2’ 17 14 50 70 TLA17M  1MTLA98A 48x3 15 10 40 55
TLA18M  1MTLA99A 60x2 * 17 14 50 70
TLA19M  1MTLA999 60 x 4 17 14 50 70
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