Valvola OVERCENTRE semplice effetto con pilotaggio esterno
Single effect OVERCENTRE valve with external pilot

mod. OVC-SE
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Corpo in alluminio
Aluminium body
\ J
Pressione massima L
Max pressure 350 bar
Rapporto di pilotaggio . ! [}
Pilot ratio 4.251 l <
Rapporti di pilotaggio a richiesta 1 a. . T
; 3 3:18:110:1 \ .
Pilot ratio upon request | <
Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosita 30 cSt a 50°C ‘L 2
Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt
viscosity at 50°C
Vi ita igliat i
Recommended viscosity 10+ 420 ost ‘
T ti dil ) o
femparshr f oo 20-+90°C
Filtrazi Iut —
Absolute filtration 250 =]
Portata max VRS
'\7{'Ode”0 V,C Pil Max. flow — Vv C
ype I/min .
OVC-SE-38 | 3/8” GAS | 1/4" GAS 40 cl T
+—-— +
OVC-SE-12 | 1/2" GAS | 1/4” GAS 60 | “a o
OVC-SE-34 | 3/4” GAS | 1/4" GAS 100 - T
OVC-SE-10 | 1"GAS | 1/4” GAS 120 < S i —— .
— = T /] pu g
La valvola deve essere tarata almeno 1.3 volte - H ‘ H H ‘ H
Taratura | la massima pressione indotta dal carico T | |
Setting The valve must be set at least 1.3 times JL d J | ‘L
maximum load induced pressure P | 1 P i 1
. Taratt tandard C di tarat 1
Codice | Standara seting | Adi. Pressure range | Colore molla 1
Code bar (Q=5 I/min) bar pEr;-ng cotor L1 L2 L1 S
01 100 20+200 T
02 280 50+350 Bore e —
— = Dimensionl | L | W | S L1 L2 H1 H2 H3 H4 F
Opzioni Options
OVC-SE-38 | 60 90 30 10 40 22 65 (395 | 42 | 6.5
- C D OVC-SE-12 | 60 90 30 10 40 22 65 [ 395 | 42 | 6.5
OVC-SE-34 | 70 | 110 | 40 10 50 | 27.5 | 85 50 46 | 85
OVC-SE-10 | 70 | 110 | 50 10 50 20 81 47 46 | 8.5
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Modello Codice Taratura Opzioni AL *742”‘*”7 *}7"*"#"
Type Setting code Options 4 = — ‘
1 | | | |
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% 24 48 1/min 96 120
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